
ARKUSZY DANYCH DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA
ALSAN 770 A

1210a Data rew izji:31/07/2013 RE EC/453/2010 - ISO 11014-1Wersja:

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIEBIORSTWA
1. 1. Identyfikacja substancji lub 

preparatu:

ALSAN 770 A

1. 2. Istotne zidentyfikow ane 

zastosow ania substancji lub 

mieszaniny oraz zastosow ania 

odradzane:

.

1. 3. Identyfikacja 

f irmy/przedsiebiorstw :

SOPREMA S.A.S.

14 Rue de Saint Nazaire - CS 60121

F-67025   STRASBOURG CEDEX

France

Tel: +33 (0)3 88 79 84 00

Faksem: +33 (0)3 88 79 84 01

Email: mkulinicz@soprema.fr

1. 4. Numer telefonu alarmow ego: FR - ORFILA Tel: 01.45.42.59.59

EMERGENCY NUMBER : + 44 (0)1 235 239 670

2. OCENA ZAGROZEN
2. 1. Klasyfikacja substancji lub 

mieszaniny:

/

2. 2. Nr WE: Nie ma zastosow ania. / Nie dotyczy.

2. 3. Zaw iera: • metakrylan metylu; ester metylow y kw asu metakrylow ego

• akrylan 2-etyloheksylu; ester 2-etyloheksylow y kw asu akrylow ego

2. 4. Elementy oznakow ania (R - S):

   2. 4. 1. Symbol(ika): F - Wysoce latw o palny ; Xi - Drazniacy

   2. 4. 2. Zdanie(a) R: 11  Substancja w ysoce łatw o palna

37/38  Działa drażniąco na układ oddechow y i skórę.

43  Może pow odow ać uczulenie w  przypadku kontaktu ze skórą.

   2. 4. 3. Zdanie(a) S: 2  Przechow yw ać poza zasiegiem dzieci

24  Unikać zanieczyszczenia skóry

37  Nosić odpow iednie rękaw ice ochronne

46  Po połknięciu skonsultow ać się natychimiast z lekarzem i pokazać opakow anie lub etykietę

2. 5. Dodatkow a(e) informacja(e): Zaw iera metakrylan metylu; ester metylow y kw asu metakrylow ego, akrylan 2-etyloheksylu; 

ester 2-etyloheksylow y kw asu akrylow ego. Moze w yw olyw ac reakcje alergiczna.

2. 6. Inne zagrozenia: Substancja w ysoce łatw o palna

Działa drażniąco na układ oddechow y i skórę.

Może pow odow ać uczulenie w  przypadku kontaktu ze skórą.

3. SKLAD/INFORMACJE DOTYCZACE SKLADNIKÓW
3. 1. Skladnik(i) stanow iace 

zagrozenie:   • metakrylan metylu; ester metylow y kw asu metakrylow ego

 - Numer indeksow y 607-035-00-6 - Numer WE: 201-297-1 - Numer CAS: 80-62-6

 - Stezenie (% w agow ych) : 10 < C <= 25

 - R-S : Klasyfikacja: • F; R 11 • Xi; R 37/38 • R 43 •

 - SGH : SGH02 - Flam. Liq. 2 - Plomien - Niebezpieczenstw o - H225 SGH07 - Skin Sens. 1 - 

Wykrzyknik - Uw aga - H317 - STOT SE 3 - H336 - H335 - Skin Irrit. 2 - H315 

  • akrylan 2-etyloheksylu; ester 2-etyloheksylow y kw asu akrylow ego

 - Numer indeksow y 607-107-00-7 - Numer WE: 203-080-7 - Numer CAS: 103-11-7

 - Stezenie (% w agow ych) : 10 < C <= 25

 - R-S : Klasyfikacja: • Xi; R 37/38 • R 43 •

 - SGH : SGH07 - Skin Sens. 1 - Wykrzyknik - Uw aga - H317 - STOT SE 3 - H336 - H335 - Skin 
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Irrit. 2 - H315 

  • dodatki

 - Stezenie (% w agow ych) : 0 < C <= 1

 - R-S : Symbol(ika): Xi N - Zdanie(a) R: 10-38-51/53-67

 - SGH : SGH02 - Flam. Liq. 3 - Plomien - Uw aga - H226 SGH07 - STOT SE 3 - Wykrzyknik - 

Uw aga - H335 - H335-336 - Skin Irrit. 2 - H315 - Aquatic Acute 2 - SGH09 - Aquatic. Chronic 1 -

 Srodow isko - Uw aga - H410

  • pigmentacja

 - Stezenie (% w agow ych) : 5 < C <= 10

 - R-S : Symbol(ika): Xi - Zdanie(a) R: 10-36

 - SGH : SGH02 - Flam. Liq. 3 - Plomien - Uw aga - H226 SGH07 - Irr. oc. 2A - Wykrzyknik - 

Uw aga - H319 - Irr. oc. 2B 

Pelny tekst zdan : patrz rubryka nr 16

4. PIERWSZA POMOC
4. 1. Opis srodków  pierw szej pomocy:

   4. 1. 1. Zalecenia ogólne: W razie w atpliw osci lub utrzymyw ania sie objaw ów  skonsultow ac sie z lekarzem.

   4. 1. 2. Narazenie droga 

oddechow a:

Przeniesc na sw ieze pow ietrze, umiescic w  cieplym i spokojnym miejscu, jesli oddech jest 

nieregularny lub przeryw any, zastosow ac sztuczne oddychanie. Nie podaw ac niczego 

doustnie.

   4. 1. 3. Kontakt ze skóra: Zdjac zabrudzona odziez, zmyc skóre duza iloscia w ody lub w ziac prysznic (przez 15 minut) i 

w  razie koniecznosci udac sie do lekarza.

   4. 1. 4. Kontakt z oczami: Zmyc obficie w oda (przez co najmniej 30 minut) trzymajac oczy szeroko otw arte i w yjmujac 

szkla kontaktow e, nastepnie udac sie niezw locznie do lekarza.

   4. 1. 5. Polkniecie: W razie polkniecia niezw locznie skonsultow ac sie z lekarzem i pokazac etykiete lub 

opakow anie.

4. 2. Najw azniejsze ostre i opóznione 

objaw y oraz skutki narazenia:

   4. 2. 1. Wdychanie: W praktyce narazenie na niebezpieczne stezenie jest malo praw dopodobne, gdyz najpierw  

w ystepuja ostrzegaw cze objaw y podraznienia.

   4. 2. 2. Kontakt ze skóra: Preparat pow oduje uczulenie skóry i ukladu oddechow ego. Dziala rów niez drazniaco na 

skóre, a dlugotrw aly kontakt moze zw iekszyc sile jego oddzialyw ania.

   4. 2. 3. Kontakt z oczami: Dostanie sie cieczy do oczu moze pow odow ac podraznienie.

   4. 2. 4. Polkniecie: Nie ma zastosow ania. / Nie dotyczy.

4. 3. Wskazania dotyczace w szelkiej 

natychmiastow ej pomocy lekarskiej i 

szczególnego postepow ania z 

poszkodow anym :

W przypadku jakichkolw iek w atpliw osci lub utrzymyw ania sie objaw ów , zw rócic sie o porade 

lekarska.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
5. 1. Srodki gasnicze: proszek, w oda rozproszona, piana, dw utlenek w egla

5. 2. Szczególne zagrozenia 

zw iazane z substancja lub mieszanina:

Narazenie na dzialanie produktów  rozkladu moze stw arzac zagrozenie dla zdrow ia. Moze byc 

niezbedny odpow iedni sprzet do oddychania.

Pary mieszaja sie latw o z pow ietrzem i szybko tw orzy mieszaniny w ybuchow e.

5. 3. Informacje dla strazy pozarnej: Stosow ac niezalezny sprzet do oddychania oraz odziez ochronna.

5. 4. Metoda(y) specjalna(e): Ochlodzic jesli to mozliw e pojemniki / cysterny / zbiorniki rozpylona w oda.

Nalezy przew idziec odpow iednie srodki w  celu zatrzymania odplyw u pozostalosci 

pow stalych podczas gaszenia.

5. 5. Srodek(ki) gasnicze 

NIEDOZWOLONE ze w zgledów  

bezpieczenstw a:

Nie stosow ac strumienia w ody.
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6. SRODKI ZAPOBIEGANIA PRZYPADKOWEMU UWOLNIENIU
6. 1. Indyw idualne srodki ostroznosci, 

w yposazenie ochronne i procedury w  

sytuacjach aw aryjnych:

Usunac zródla ognia i przew ietrzyc pomieszczenia. Unikac w dychania par i/lub czastek. 

Zastosow ac sie do opisu dzialan ochronnych podanego w  rubrykach 7 i 8.

6. 2. Srodki ostroznosci w  zakresie 

ochrony srodow iska:

Nie dopuscic, aby ciecz dostala sie do kanalizacji, cieków  w odnych, piw nic i podziemi. Nalezy 

pow iadomic w lasciw e w ladze o kazdym przypadkow ym przedostaniu sie produktu do cieków  

w odnych lub kanalizacji.

6. 3. Metody i materialy zapobiegajace 

rozprzestrzenianiu sie skazenia i 

sluzace do usuw ania skazenia:

Zatrzymac i zebrac w yciekajaca substancje przy pomocy niepalnych materialów  

absorbujacych, np. piasku, ziemi, w ermikulitu, ziemi okrzemkow ej. Nie stosow ac do 

czyszczenia w ody. Zebrac mechanicznie (zamiesc lub zebrac lopata) i umiescic w  

odpow iednim pojemniku w  celu eliminacji.

6. 4. Odniesienia do innych sekcji: Patrz rubryka 13: eliminacja odpadów  pow stajacych w  w yniku oczyszczania.

7. POSTEPOWANIE I SKLADOWANIE
7. 1. Postepow anie:

   7. 1. 1. Srodki ostroznosci 

dotyczace bezpiecznego 

postepow ania:

Ograniczyc do minimum w dychanie par stosujac sie do zasad higieny pracy i zapew niajac 

odpow iednia w entylacje. Usunac zródla ognia i przew ietrzyc pomieszczenia. Unikac 

w dychania par i/lub czastek. Zastosow ac sie do opisu dzialan ochronnych podanego w  

rubrykach 7 i 8.

   7. 1. 2. Techniczne srodki 

ostroznosci:

Unikac akumulacji ladunków  elektrycznych w  stanie cieklym (na przyklad przy pomocy 

uziemienia).

   7. 1. 3. Zasada(y) stosow ania: Juz otw arte pojemniki nalezy zamknac i ustaw ic w  pozycji pionow ej w  celu unikniecia 

jakichkolw iek w ycieków .

7. 2. Skladow anie:

   7. 2. 1. Warunki bezpiecznego 

magazynow ania, lacznie z 

informacjami dotyczacymi w szelkich 

w zajemnych niezgodnosci:

Przechow yw ac pojemnik szczelnie zamkniety w  chlodnym pomieszczeniu. Przechow yw ac z 

dala od zródel ciepla/iskrzenia/otw artego ognia/goracych pow ierzchni. Nie palic tytoniu. 

Wprow adzic zakaz w stepu do pomieszcen osobom nieupraw nionym.

   7. 2. 2. Techniczne srodki 

ostroznosci:

Podloze nieprzepuszczalne tw orzace kadz retencyjna.

   7. 2. 3. Warunki przechow yw ania: Magazynow ac w  suchym, dobrze w entylow anym miejscu, z dala od zródel ognia, ciepla i 

bezposredniego sw iatla slonecznego. Przechow yw ac w  oryginalnym opakow aniu.

   7. 2. 4. Substancje, które nie moga 

byc magazynow ane razem:

Przechow yw ac z dala od srodków  utleniajacych, a takze substacji silnie kw asow ych lub 

alkalicznych.

   7. 2. 5. Rodzaj materialów , z których 

moga byc w ykonyw ane opakow ania / 

kontenery:

tego samego rodzaju co oryginalny

7. 3. Szczególne przeznaczenie: .

8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8. 1. Parametry dotyczace kontroli:

   8. 1. 1. Najw yzsze dopuszczalne 

stezenie(a):

 • metakrylan metylu; ester metylow y kw asu metakrylow ego : VME ppm = 50

8. 2. Kontrola narazenia:

   8. 2. 1. Ochrona dróg oddechow ych: Jesli w ymiana pow ietrza nie jest w ystarczajaca do utrzymania stezenia pylów  / par ponizej 

najw yzszego dopuszczalnego stezenia, nalezy nosic odpow iedni sprzet do oddychania.

Specjalna ochrona osobista: sprzet ochronny do oddychania z f iltrem A/P2 do par 

organicznych i czastek szkodliw ych.

   8. 2. 2. Ochrona rak: rekaw ice z kauczuku nitrylow ego
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   8. 2. 3. Ochrona skóry: odziez ochronna

   8. 2. 4. Ochrona oczu: Stosow ac zabezpieczenia oczu przew idziane dla ochrony przed rozpryskiem cieczy.

8. 3. Srodki higieny: Nie przechow yw ac razem z zyw noscia, napojami i karma dla zw ierzat.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9. 1. Informacje ogólne:

   9. 1. 1. Wyglad: lepka ciecz

   9. 1. 2. Kolor: .

   9. 1. 3. Zapach: charakterystyczny

   9. 1. 4. PH: Nie okreslony.

   9. 1. 5. Temperatura zaplonu: 14°C

   9. 1. 6. Granice w lasciw osci 

w ybuchow ych:

Nie okreslony.

   9. 1. 7. Preznosc par: 15.9 kPa

   9. 1. 8. Gestosc w zgledna (w oda = 

1):

1.2 g/cm3

   9. 1. 9. Lepkosc:  1 500 mPa.s (20 C)

9. 2. Inne informacje:

   9. 2. 1. Rozpuszczalnosc w  w odzie: niemieszalny

   9. 2. 2. Rozpuszczalnosc w  

tluszczach:

Nie okreslony.

   9. 2. 3. Rozpuszczalnosc w  

rozpuszczalnikach:

Nie okreslony.

9. 3. Inne informacje: COV : 40 g/L

10. TRWALOSC I REAKTYWNOSC
10. 1. Reaktyw nosc: Zaden normalnie przew idyw alny.

10. 2. Stabilnosc chemiczna: Stabilny w  w arunkach normalnych.

10. 3. Mozliw osc w ystepow ania 

niebezpiecznych reakcji:

Przechow yw ac z dala od srodków  utleniajacych i substancji silnie kw asow ych lub 

alkalicznych w  celu unikniecia reakcji egzotermicznych. Reaguje w  kontakcie z: nadtlenki

10. 4. Warunki, których nalezy unikac: Z DALA od otw artego ognia, Z DALA od iskier, palenie w zbronione.

10. 5. Substancje, których nalezy 

unikac:

Reaguje w  kontakcie z: nadtlenki

10. 6. Niebezpieczne produkty 

rozkladu:

W w yniku dzialania w ysokiej temperatury preparat moze w ydzielac niebezpieczne produkty 

rozkladu, jak tlenek i dw utlenek w egla, dymy, tlenki azotu

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11. 1. Informacje dotyczace skutków  

toksykologicznych:

Brak dostepnych informacji na temat produktu.

11. 2. Toksycznosc ostra:

   11. 2. 1. Wdychanie: Nie okreslony.

   11. 2. 2. Kontakt ze skóra: Nie okreslony.

   11. 2. 3. Kontakt z oczami: Nie okreslony.

   11. 2. 4. Polkniecie: Nie okreslony.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
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12. 1. Toksycznosc: Nie sa znane dane ekotoksykologiczne dotyczace produktu.

12. 2. Trw alosc i rozklad: Nie okreslony.

12. 3. Potencjal bioakumulacyjny: Nie okreslony.

12. 4. Mobilnosc: Nie okreslony.

12. 5. Wyniki oceny w lasciw osci PBT i 

vPvB:

Nie okreslony.

12. 6. Inne niesprzyjajace czynniki: Nie okreslony.

13. UWAGI DOTYCZACE UNIESZKODLIWIENIA
13. 1. Metody unieszkodliw iania 

odpadów :

Zebrac w szystkie odpady do odpow iednich, oznakow anych kontenerów  i eliminow ac zgodnie 

z przepisami lokalnymi.

Eliminow ac produkt i jego opakow anie jako odpady niebezpieczne.

13. 2. Skazone pojemniki: Puste pojemniki nadal sa niebezpieczne. Stosow ac sie dalej do w szystkich zasad 

bezpieczenstw a.

14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
14. 1. Numer NZ: 1263

14. 1. 1. Wlasciw a nazw e 

przew oznika:

PAINT

14. 2. Drogi ladow e (Transport 

kolejow y, 94/55/WE / Kolej, 96/49/WE : 

ADR/RID):

   14. 2. 1. Klasa(-y) zagrozenia w  

transporcie:

3

   14. 2. 2. Grupa opakow ania: III

14. 3. IMDG (sea):

   14. 3. 1. Klase: 3

   14. 3. 2. Packing group: III

   14. 3. 3. Zanieczyszczenia morskie: No - Non

14. 4. ICAO/IATA (air):

   14. 4. 1. Klasa ICAO/IATA: 3

   14. 4. 2. Packing group: III

14. 5. Zagrozenia dla srodow iska: /

14. 6. Szczególne srodki ostroznosci 

dla uzytkow ników :

/

14. 7. Transport luzem zgodnie z 

zalacznikiem II do konw encji MARPOL 

73/78 i kodeksem IBC:

/

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISÓW
15. 1. Przepisy praw ne dotyczace 

bezpieczenstw a, zdrow ia i ochrony 

srodow iska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny:

Rčglement CE 453 - 2010

Rčglement CE 790 - 2009

Rčglement CE 1272 - 2008

Rčglement CE 1907 - 200

15. 2. Ocena bezpieczenstw a 

chemicznego:

/

16. INNE INFORMACJE
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16. 1. Pelny tekst zdan, których numer 

znajduje sie w  rubryce 3:

R11 Substancja w ysoce łatw o palna

R37/38 Działa drażniąco na układ oddechow y i skórę.

R43 Może pow odow ać uczulenie w  przypadku kontaktu ze skórą.

R10 Substancja łatw o palna

R38 Działa drażniąco na skórę.

R51/53 Działa toksycznie na organizmy w odne; może w yw oływ ać długo utrzymujace siç 

zmiany w  środow isku w odnym.

R67 Wdychanie par może pow odow ać senność i zaw roty głow y.

R36 Działa drażniąco na oczy.

H225 Wysoce latw opalna ciecz i pary.

H317 Moze pow odow ac reakcje alergiczna skóry.

H336 Mo?e w yw o?yw a? uczucie senno?ci lub zaw roty g?ow y.

H335 Moze pow odow ac podraznienie dróg oddechow ych.

H315 Pow oduje podraznienie skóry.

H226 Latw opalna ciecz i pary.

H335-336 Mo?e pow odow a? podra?nienie dróg oddechow ych. Mo?e w yw o?yw a? uczucie 

senno?ci lub zaw roty g?ow y.

H410 Dziala bardzo toksycznie na organizmy w odne, pow odujac dlugotrw ale skutki.

H319 Pow oduje pow azne podraznienie oczu.

16. 2. Wazne informacje lub uw agi: Informacje podane w  tej karcie charakterystyki oparte sa na obecnym stanie posiadanej przez 

nas w iedzy i naszym dosw iadczeniu.

16. 3. Historia:

   16. 3. 1. Data pierw szego w ydania: 31/07/2013

   16. 3. 2. Wersja: 1210a

16. 4. Wykonany przez: SOPREMA - mkulinicz@soprema.fr
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