
                                       

 

 

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CAMPOLIN  

 
Zamierzone zastosowania: Żywica akrylowa o wysokiej gęstości, która tworzy membranę hydroizolacyjną 

 
Producent:    SOPREMA IBERIA slu 
     C/Ferro 7 (Pol. Ind. Can Pelegri) 
     08755 Castellbisbal (Barcelona) 
 
Systemy oceny i weryfikacji stałości  system 4 
właściwości użytkowych: 
 
Normy zharmonizowane::   EN 13813:2013 
 
Jednostki notyfikowane: Nie dotyczy 
  
Deklarowane właściwości użytkowe: 
 

ZASADNICZE CHARAKTERSYTYKI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE 
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Reakcja na ogień E 

Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD 

Przepuszczalność wody NPD 

Odporność na ścieranie NPD 

Przyczepność (N/mm2) > B2,0 

Odporność na uderzenia NPD 

Odporność chemiczna NPD 

NPD – właściwość użytkowa jest nieokreślana  
 
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych 
wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 
W imieniu producenta podpisał::  
Cezary Szyjka 
Kierownik Działu Technicznego 
 
Pass, 17.11.2022  
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