
Rozwiązania dla hydroizolacji płynnych

Pomysł + taśma = dwa kroki do przodu

PMMA 
System

FLASHING 
System

SOPRATAPE – najważniejsze cechy

Wymiary
długość: 25 m / rolka; szerokość 6 cm 

SOPRATAPE³ 

SOPRATAPE²

 
 

 

SOPRATAPE2 (taśma dwuwarstwowa) i SOPRATAPE3 (taśma trójwarstwowa) firmy 
SOPREMA to dwie niepowtarzalne taśmy, dzięki którym praca stanie się szybsza, 
łatwiejsza i bardziej precyzyjna. SOPRATAPE sprawdzą się zwłaszcza podczas 
stosowania żywic ALSAN 770 / PMMA, kiedy kolejne warstwy są układane krok po kroku 
w ciągu kilku godzin. Przyklejanie kolejnych warstw taśm przy każdej warstwie żywicy 
zoptymalizuje pracę i pozwoli uniknąć błędów wykonawczych.

• nakładanie kolejnych warstw przy jednokrotnym przyklejeniu taśmy - przyklejasz raz, 
używasz wiele razy podczas aplikacji

• bardzo precyzyjne odcięcie krawędzi powłoki zapewnia większą estetykę
• łatwość odklejania kolejnych warstw taśmy - specjalne właściwości powłok powodują, 

że odklejanie taśm jest bardzo proste
• zastosowanie z jednej strony taśmy SOPRATAPE litej powłoki, a z drugiej inteligentnego 

przesunięcia kolejnych warstw o ok. 2,5 mm zapobiega błędom wykonawczym, 
a wystające krawędzie znacznie ułatwiają odklejanie kolejnych powłok taśmy.

• taśma trójwarstwowa
• dla systemu żywic ALSAN 770 / PMMA

• taśma dwuwarstwowa
• dla systemu żywicy ALSAN FLASHING oraz do prostych obróbek systemu 

ALSAN 770 / PMMA

Innowacja firmy SOPREMA
SOPRATAPE 

SOPRATAPE znakomicie przyklejone 
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