7. | Membrana dachowa TPO
FLAGON EP/PR

6. | Welon szklany
SOPRAVOILE 120

5. | Membrana dachowa TPO
FLAGON EP/PR 5. | Spadki ze styropianu

4. | Welon szklany kliny spadkowe SOPRADACH EPS
SOPRAVOILE 120

4. | Termoizolacja min. 15cm

3. | Termoizolacja SOPRADACH EPS
SOPRADACH EPS

3. |Paroizolacja

2. | Klej poliuretanowy MAMUT VAP ALU S4
EFIFOAM

2. | Preparat gruntujgcy

1. |Sai zelbet
ciana zelbetowa ELASTOCOL 500

1. | Strop zelbetowy

>2%
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TYTUL RYSUNKU:
DACH JEDNOWARSTWOWY SYNTETYCZNY, MOCOWANY MECHANICZNIE Z IZOLACJA Z EPS, Broof(t1), REI20,REI30
TRESC RYSUNKU:

ATTYKA NISKA - WYWINIECIE SOPREMA
O p r a c o W a n e p r z e z S O P R E M A P O L S K A d | a
‘NWESTYCJ‘A' ..................................................................................................... ADRES ‘N\NEST\(CJ‘: ....................................................................................

FAZA: DATA:



AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
ADRES INWESTYCJI:

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJIA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
FAZA:

AutoCAD SHX Text
TREŚĆ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
REV


	Arkusze i widoki
	Model


