9. Warstwa balastowa
ZWIR PLUKANY 16-32

8. Warstwa dyfuzyjna
SOPRAFILTRE DF

7.| Termozgrzewalna papa antykorzenna
SOPRALENE FLAM JARDIN

6.| Papa podktadowa samoprzylepna
SOPRASTICK

5.| Termoizolacja + kliny spadkowe
SOPRADACH EPS 100

4.| Klej do termoizolaciji
EFIFOAM

3.| Paroizolacja bitumiczna
MAMUT VAP

2.| Bitumiczny preparat gruntujgcy
SOPRADERE

1.| Strop zelbetowy

U RSN DACH BALASTOWY, ZWIROWY, ODWROCONY, BITUMICZNY DWUWARSTWOWY Z IZOLACJA XPS,
Broof(t1), REI20, RE30 NA BETONIE

TRESC RYSUNKU:

PRZEKROJ SYSTEMU SOPREMA
O p r a c o W a n e p r z e z S O P R E M A P O L S K A d | a
INWESTYCJIA: ADRES INWESTYCUI:

FAZA: DATA:



AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
ADRES INWESTYCJI:

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJIA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
FAZA:

AutoCAD SHX Text
TREŚĆ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
9.

AutoCAD SHX Text
8.

AutoCAD SHX Text
Paroizolacja bitumiczna MAMUT VAP


	Arkusze i widoki
	Model


