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IZOLACJE

o p r a c o w a n e  p r z e z  S O P R E M A  P O L S K A  d l a :

UWAGI:
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2.

1. Blacha trapezowa

7.

Membrana PVC
FLAGON SR 1,5mm

.

Paroizolacja
Folia PE

Drenaż
SOPRADRAIN 8 0,8 cm

Panel retencyjno-drenażowy
SOPRAFLOR RPE3

Termoizolacja
wełna mineralna SOPRAWOOL 50

Geowłóknina ochronna
GEOTEXTILE 300

Mata wegetacyjna
TUNDRA MATA

3 cm

2,5 cm

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
ADRES INWESTYCJI:

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJIA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
FAZA:

AutoCAD SHX Text
TREŚĆ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
8.


	Arkusze i widoki
	Model


