DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NrWPBFR221

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SOPRAFIX HP papa podkiadowa, termozgrzewalna i do

Zamierzone zastosowanie (-a):

Producent:

System (-y) oceny i weryfikacji

stalasci wlasciwosci uzytkowych:

Normy zharmonizowane:

Jednostka {-i} notyfikowana (-e}:

mocowania mechanicznego, hitumu

modyfikowanego elastomerem SBS

produkowana z

a) lzolacja wodochronna dachéw, podlegajaca badaniu reakcji na ogien,
b) Izolacia wedochronna dachéw podiegajgca badaniu dziatania

ognia zewnetrznego,

c¢) Izolacja wodochronna dachéw

Soprema Polska Sp. z 0.0., ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Blonie

system 3 w zakresie zastosowan: a), b)
system 2+ w zakresie zastosowari: c)

EN 13707:2004 + A2:2009

Kiwa Niederlassung Polymer Institut GmbH - nr 1119 w systemie 2+

Instytut Techniki Budowlanej - nr 1488 w systemie 3
CSTRB (Centre Scientifique et Technique du Batiment) - nr 0679 w systemie 3

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERSYTYKI WELASCIWOSCI
UZYTKOWE

Cdpornoéé na dzialanie ognia zewnetrznego Broor {t1)*

Reakcja na ogien Klasa E

Wodoszezelnosé Spelnia wymagania przy

cisnieniu 10 kPa

Wytrzymatosé  |Maksymalna sita wzdiuz 550 = 100 N/50 mm
narozcigganie |rozciggajaca w poprzek 400 * 100 N/50 mm
WydiuZenie wzdtuz 40£20%

w poprzek 40 £ 20 %
Qdpornosé na przerastanie korzeni NPD
Qdpornos$é na ohcigzenie statyczne 15 kg
Odpomosé na uderzenie 600 mm
Wytrzym atosé na rozdzieranie wzdtuz 250+ 100N
(gwozdziem) w poprzek 250 £ 100 N
Wytrzymatos¢ zlgcza wytrzymatosdé ztagezy na oddzieranie NPD

wytrzymato$¢ zlaczy na Scinanie 550 + 300 N/50 mm
Trwatosé Gigtkos¢ w niskiej temperaturze po starzeniu sztucznym NPD

Odpornosé na splywanie w podwyZszone] temperaturze 90°C

po starzeniu szfucznym

Gietkosé w niskiej temperaturze £-16°C
Substancje niebezpieczne NPD
* Dotyczy systemdw dachowych objetych stosownym raportem

Wlasciwosci uzytkowe okreslonego w ninigjszym dokumencie wyrobu sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w powyzszej tabeli. Niniejsza deklaracjawlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
{UE} nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a); ........ T
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