Papa nawierzchniowa - SOPRALENE FLAM 180 AR

Papa podktadowa do moc. mech. - SOPRAFIX HP

CONTROLIT GS

warstwa przewodzgca prad elektryczny
Termoizolacja - SOPRADACH EPS
Paroizolacja - MAMUT VAP

Grunt bitumiczny - SOPRADERE

Strop zelbetowy

N

AAAN

Wpust dachowy z kotnierzem

bitumicznym - DRAINI BTM

11088\

* Uwagi:

- Reakcja na ogier A2-s1.
- Opor elektryczny < 1000 Om/sq .

- Controlit GS - podkiad elektroprzewodzacy 165 g\m2.

- Podktad Controlit zapewnia skanowanie hydroizolacji w sposéb s;

2ybki i ni

_Papa nawierzchniowa - SOPRALENE FLAM 180 AR

| Papa podktadowa do moc. mech. - SOPRAFIX HP
CONTROLIT GS

warstwa przewodzgca prad elektryczny

Termoizolacja - SOPRAWOOL

Paroizolacja samoprzylepna - SOPRAVAP STICK ECO FR
Konstrukcyjna blacha trapezowa

j metody

go wykrywania ni Sci (ELD). Do niep| 3cy hydroizolacyjnych.
- Podkfad Controlit mozna uktada¢ bezposrednio pod 3 hydroizolacj
- Konektor przytaczeniowy zapewniaja pot: ie pomiedzy urzadzeniem kontrolnym a przewodzacym prad podktadem Controlit.
- Konektor przytaczeniowy musi by¢ pota z elektrycznie przewodzacym podktadem Controlit.
- Wszystkie konektory przytaczeni musza ¢ sie w strefie y odgr j
- Aby zapewni¢ wodoszczelno$¢ styku, nalezy ¢ specjalna opaske

SYSTEM DWUWARSTWOWY BITUMICZNY TRADYCYJNY

WPUST DACHOWY
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