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Konektor przytgczenio

:1 Opaska szczelna
:: 2 Kapturek ochronn:
3
:4 Membrana syntetyczna PVC/TPO FLAGON
S — S Controlit GS Single Ply
‘ warstwa przewodzaca
] é: i Termoizolacja wetna mineralna - SOPRAWOOL
b, & Paroizolacja - MAMUT VAP
34 = Grunt bitumiczny - SOPRADERE
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o Uwagi:
- Controlit GS - podkiad elektroprzewodzacy 165 g\m?.
- Reakcja na ogien A2-s1.
- Opor elektryczny < 1000 Omlsq

- Podktad Controlit zapewni i i ji w sposob szybki i nieniszczacy przy uzycm wysokonaplgcwwej metody
elektronicznego wykrywania ni | (ELD) Do iep! izacyct membran hydroizolacyjny

- Podkfad Controllt mozna ktadac bezposredni pod ||yu| izolacja.

- Konektor przyla pewniaja pofa d; iem | | dzacym prad podktadem Controlit.
- Konektor przytaczeniowy musi by¢ pota z elektryczme przewodzqcym podkladem Controlit.

- Wszystkie konektory przytaczeni musza znajd S|ewstrefleochronyodgromowe]

- Aby zapewni¢ wod Inos¢ styku, nalezy zast pecjalng opaske szczelna.

SYSTEM JEDNOWARSTWOWY SYNTETYCZNY NA BETONIE

WYWINIECIE NA ATTYKE Z KONEKTOREM PRZYLACZENIOWYM “;P%UAE
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